HIVERNAGE
HIVERNAGE PASSIF

pour une piscine avec bache ou volet

Avec des températures qui se rafraichissent des I'automne, il faut prendre soin de votre

TMWGMRI HI PE UYEPMX3® HI WSR IEY IX HI WE 0PXVEXMSR WYYV
Des que votre eau descend en dessous des 12°C ZSYW TSYZI» TVSG3HIV 2 WSR LMz
L'hivernage passif GSRWMW X1 2 EVV XIV PI JSRGXMSRRIQIRX HI ZSXVI TI
solution convient aux piscines bachées ou avec unvolet MHS3EPI TSYV PIW VEWMHIRGIV
BIXXS]I" ZSXVI FEWWMR TEVSMW WOMQQIV O0PXVI

ATTENTION : Ne pas descendre le niveau d’eau de votre piscine.
Flotteur d’hivernage conseillé sous bache uniquement.

. Arrétez et disjonctez le différentiel 30 MA

Ajustez PH de l'eau (6,8/7) B J. . .
(sauf bloc équipé de pompe vide cave

Effectuez un traitement choc de fond)
Steril’eau choc (voir dosage sur le produit) Ech | . | h
Eteindre I'electrolyseur (si vous en avez un) changez efp_anler etla cartouche
Filtration manuelle pendant 48h co?tre “f‘e «irite» en
Hivernateur (voir dosage sur le produit) polystyrene.

Filtration manuelle pendant 10h
Plus de détails : page 20 notice d’entretien

Détartrez le Itre a cartol

Le ranger au sec \ %

Couper l'alimentation électrique ' g
avant toute intervention.

Si vous détenez une pompe a chaleur,
pensez a la vidanger

Démontez les pompes et I'électrolyseur
Pour ce faire :

* Fermez les vannes de chauffage situées Voir tuto (bit.ly/3Vranxu)
® dans le bloc Les ranger au sec
¢ Retirez la pompe de circulation du bloc . . ,
(pompe spéci que a la pompe & chaleur) Remplir la turbine d'eau
Voir tuto (blt-lly/3VrandeJ) - pour éviter que les joints
« Dévissez les raccords de la pompe a <
chaleur puis, ne sechent
la pencher a n d’évacuer I'eau présente a
I'intérieur.

* Disjonctez la pompe a chaleur

- ) Positionnez votre couverture, volet,
acez des bouées ou autres

otteurs entre le niveau de I'eau ou bache
et la bache.



